En tubos de
Embalagens: / Available in: 125 ml.
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Delegaciones en:
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Caracteristicas
Masilla en fase acuosa a base de resinas acrilicas
(polimeros acrilicos).

De uso en interiores y exteriores.

Su elevada (lexibilidad absorbe deformaciones en la madera de
hasta el 20%, por cambios de temperatura.

Su contenido en fibra de vidrio nos permite tener propiedades
mecanicas muy buenas.

Tiene una gran adherencia, evitando las roturas por los cambios
estructurales.

Secado relativamente rapido.

Se puede barnizar y pintar, libre de disolventes.

Caracteristicas:

Massa em fase aquosa a base de resinas acrilicas (polimeros
acrilicos).

ara interiores ¢ exteriores.

A sua elevada flexibilidade absorve deformacoes da madeira
até 20% causadas por mudancas de temperatura.

0 seu teor em fibra de vidro permite ter propriedades mecanicas
muito boas.

A sua grande aderéncia evita roturas causadas por adaptagies
ruturans,
Secagem relativamente rdpida.

Pode-se envernizar e pintar. Nao contém solventes.

Characteristies:

Filler in putty form from acrylic resin base (acrylic polymers).
For indoor and outdoor use.

Its high level of flexibility absorbs deformations in the wood
caused by changes in lvn'lln-rulln'v by up to 20%.

It glass fibre content provides it with excellent mechanical
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tis |||;_'|||) adhesive, avording breakages due to structural changes.

Relatively fast drying,
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It can be varnished and [unnlwl over with non=solvent materials. — 5204 Caoba
5203 Nogal :

5208 Sapeli

5205 Cerezo

5202 Roble

5218 Haya
5210 Pino

asilla para Madera

Massa para madeira
Wood filler



